
项目名称： 信息学院“科技强警项目”设备采购-倾斜摄影用无人机
	序号
	产品名称
	规格型号

品牌
	单位
	数量
	详细配置清单

	1
	无人机
	精灵 PHANTOM 4 RTK
	架
	１
	1、最大上升速度
6 m/s（自动飞行）；5 m/s（手动操控）

最大下降速度3 m/s；最大水平飞行速度
50 km/h（定位模式）、58 km/h（姿态模式）；最大可倾斜角度25（定位模式）、

35°（姿态模式）最大旋转角速度
150°/s（姿态模式）

2、地面采样距离（GSD）:(H/36.5) cm/pixel，H 为飞行器相对于拍摄场景的飞行高度（单位：米）。采集效率:单次飞行最大作业面积约 1 km2（飞行高度 182 m，即 GSD 约 5 cm/pixel，满足 1：500 规范要求）。可控转动范围：俯仰：-90°至 +30°

3、影像传感器:1 英寸 CMOS；有效像素 2000 万（总像素 2048 万）。镜头：
FOV 84°；8.8 mm / 24 mm（35 mm 格式等效）；光圈 f/2.8 - f/11；带自动对焦（对焦距离 1 m - ∞）
4、晴天环境下飞行，风速小于4 m/s，飞行高度100米，地面采样距离(GSD)2.74厘米，航向重叠率80%，旁向重叠率70%。
5、带屏遥控器内置全新 GS RTK App，提供航点飞行、航带飞行、摄影测量 2D、摄影测量 3D、仿地飞行、大区分割等多种航线规划模式，同时支持 KML/KMZ 文件导入，适用于不同的航测应用场景。 带屏遥控器集成 5.5 英寸 1080p 高亮显示屏，强光环境下作业仍可清晰显示。
6、SDK 遥控器可直接连接Android 或 iOS 移动设备，运行 DJI Pilot、GS Pro 地面站专业版等应用程序。可针对业务特点，通过 DJI Mobile SDK 开发第三方应用程序。


注：⑴ 上述所有产品提供至少三年免费质保。


